Artikeldatenblatt

Gelenkbolzen - mittelschwer drehbar

Artikel-Nr.: 005.24.251

Abbildung ggf. ahnlich
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Material :

Schenkellange 2 [mm] :

Besonderes :
Lange [mm] :
Bautyp :
Materialgruppe :
Gewinde 1 Grole :
Gewinde 2 Grole :

Schenkellange 1 [mm] :

Oberflache :

Gewicht pro 100 Stk. :
Zolltarifnummer :
Konformitaten :

Sie wiunschen eine individuelle Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ETTINGER

Elektronik-Bauelemente

Stanhl

12,5

Gewindetiefe 8/8 mm, SW 7
25

beidseitig Innengewinde
Stahl

M4

M4

12.50000000

verzinkt blau 5pm A2K
623 g

73181900

RoHS Reach SVHC

COMPLIANT ’ COMPLIANT ’ COMPLIANT ’

Alle Informationen
erhalten Sie im Web
auf unserer Artikeldetailseite!

ETTINGER GmbH OttostraBe 5 85649 Hofolding Deutschland www.ettinger.de
Tel.: + 49 8104 662388 Fax: +49 8104 662399 E-Mail: info@ettinger.de



