ETTINGER

TECHBPARTS

Artikeldatenblatt
Fihrungschiene 100mm fur 2mm LP mit Gewindebolzen M3

Artikel-Nr.: 075.35.208

Bautyp: Schraubbefestigung
Breite [mm]: 7

Brennbarkeitsklasse: UL94-VO

Material: PA 6.0 25% GV
Materialgruppe: Kunststoff

Gewicht: 7.849g

Konformitaten: Reach RoHS SVHC

COMPLIANT, ’ COMPLIANT ’ COMPLIANT ’

Alle Informationen erhalten Sie im Web auf
= unserer Artikeldetailseite

Fluhrungschiene 100mm fiir 2mm LP mit
Gewindebolzen M3

Abbildung ggf. ahnlich

Sie winschen eine individuelle Beratung ?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

_I- E - e — H 2 |
i i S
~ o~ -2 = .
7
A 8.5

o | — T2

ETTINGER GmbH
OttostralRe 5 | 85649 Hofolding | Deutschland | www.ettinger.de | info@ettinger.de | + 49 8104 66 23 88


https://www.ettinger.de/detail/1230643e6578e48d987484e10823c9b0
https://www.ettinger.de/detail/1230643e6578e48d987484e10823c9b0

