ETTINGER

TECHBPARTS

Artikeldatenblatt
Leiterplattenfiuhrung 1,3-2,5mm gefedert - Bauhthe: 4.57mm

Artikel-Nr.: 075.08.110

Bohrungsabstand [mm]: 92.1

Breite [mm]: 119
Brennbarkeitsklasse: UL94-Vv2

Farbe: schwarz

Lange [mm]: 104.8

Material: PC - Polycarbonat
Materialgruppe: Kunststoff

Gewicht: 3.57g

Konformitaten: Reach RoHS SVHC

COMPLIANT ’ COMPLIANT ’ COMPLIANT ’

Alle Informationen erhalten Sie im Web auf
unserer Artikeldetailseite
Leiterplattenfiihrung 1,3-2,5mm gefedert -
Bauhodhe: 4.57mm

Abbildung ggf. ahnlich

Sie winschen eine individuelle Beratung ?
Wir freuen uns auf lhre E-Mail an products@ettinger.de.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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ETTINGER GmbH
OttostralRe 5 | 85649 Hofolding | Deutschland | www.ettinger.de | info@ettinger.de | + 49 8104 66 23 88


https://www.ettinger.de/detail/d6771aadba6f7cc36e082883905a0921
https://www.ettinger.de/detail/d6771aadba6f7cc36e082883905a0921

